LEGENDA MATERIALU LEGENDA STAVAJICICH SITi

CHODNIKOVE PLOCHY
BET. DLAZBA 10/20 TL. 60MM
BARVA PRIRODNI SEDA

VEDENI NN

CHODNIKOVE PLOCHY
ZULOVA MOZAIKA 4/6 TL. 60MM
BARVA PRIRODNI SEDA

VEDEN{ SDELOVACI CETIN

VJEZDY
BET. DLAZBA 10/20 TL. 80MM
BARVA PRIRODNIi SEDA

VEDEN| VODOVODNI

VAROVNE A SIGNALNI PASY
BET. DLAZBA 10/20 TL. 60MM / TL. 80MM - VJEZDY
S RELIEFNIM POVRCHEM, BARVA CERVENA

- VEDENI V.O.

ASFALTOVY KRYT - OBRUSNA VRSTVA
ACO 11 TL. 50MM
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY

VEDENI PLYNOVODNI STL

ZELEN - TRAVNATA PLOCHA
ROZPROSTREN{ ORNICE V TL. 150MM

0,02M
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Stavebni objekt:
) SO 101 - Chodnik .ETAPA
BETONOVA OBRUBA 15/25, ULOZENA DO BET.
LOZE TL. 100MM Z C 20/25n XF3, PREVVSENA O Opsenprieny Qenacentpriony Cisloparé:
0,10M Situace pozemni komunikace D.1.1.1.2
BETONOVA OBRUBA 15/15, ULOZENA DO BET. Stupefi dokumentace: ] ] Méitko:
LOZE TL. 100MM Z C 20/25n XF3, PREVYSENA O \ Dokumentace pro stavebni povoleni stavby (DSP) 1:250
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